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6 Adimda DASK Depreme Dayanikl Bina Tasarimi Yarismasi
1. 5 kisilik takimini kur

2. Cok katli bina tasarla: Kat alani maksimum, deprem kayiplari minimum olsun

3. 28 Subat 2020’ye kadar projenle yarismaya kayit ol

4. Finale kalan takimlardan biriysen bina maketini hazirla
5. 27 Haziran 2020’ye kadar bina maketini génder

6. 30 Haziran 2020 final glinlinde bina maketini sarsma tablasinda dene

Kisaca DASK Depreme Dayanikli Bina Tasarimi Yarismasi

Ulkemizde sosyo-ekonomik agidan yillardir biiyiik yaralar acan ve hala ¢ok énemli bir
tehdit unsuru olan siddetli ve yikici depremlerle miicadelede en etkili yontemlerden
birisi, depreme karsi dayanikli binalar tasarlamak ve insa etmektir. Yapilarin olasi
siddetli depremleri glvenli bir sekilde atlatmasi adina yapilacak her tirli galisma
degerlidir. Dizenlenecek yarisma da bu bakimdan 6énem tasimaktadir. Depreme
dayanikli binalarin Uretilmesinde o6nemli rol Ustlenecek olan gelecegin insaat
miihendislerinin, bu konuda daha iyi yetismelerine ve deprem mihendisligine
ozendirilmesine katki saglayacagina inandigimiz yarisma, genel anlamda toplumda
deprem bilincinin artirilmasi bakimindan da ayri bir 6neme sahiptir.

1. Girig

DASK Depreme Dayanikli Bina Tasarimi Yarismasi, Universitelerin insaat miihendisligi
boliimlerinde okuyan 6grencilerin olusturdugu ekipler arasinda dizenlenir. Yarisma
Uc bolimden olusur. Yarismanin birinci bélimiinde takimlar, proje 6n sartnamesine
uygun olarak yarismaya basvururlar. Yarismanin ikinci boliminde finale kalan
takimlar, aciklanacak olan teknik sartnameye uygun olarak bina maketlerini tasarlar
ve bina maketini yaparlar. Yarismanin lg¢lincl boliminde ise takimlarin insa ettikleri
cok katli bina maketleri yarisma final gliniinde "sarsma masasi" Ulzerinde, lg¢ farkl
deprem etkisi altinda test edilir. Kazanan takim, maket binalarin yarisma kapsaminda
gosterdigi deprem performansina gore belirlenir.
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Universite 6grencileri arasinda diizenlenen DASK Depreme Dayanikli Bina Tasarimi
Yarigmasi’na Universitelerin lisans 6grencilerinden olusan en az dort, en fazla bes
kisiden olusan takimlar basvurabilir. Takim Gyelerinin cogunlugunu (en az ¢ 6grenci)
ingaat muhendisligi bolimi 6grencileri olusturmalidir. Ayni Universitenin mimarhk
bélimiinden en fazla iki 6grenci takima dahil olabilir. Universitesinde mimarhk
bolimi olmayan takimlar istege bagh olarak baska bir Universiteden mimarlik
Ogrencisi alabilirler.

Takimlar Universite ismiyle temsil edilecektir. Eger takim Uyelerinin Gniversitelerinde
mimarlik fakiltesi yoksa ve bir baska Universiteden mimar 6grenci takima dahil
olmussa, vyarisma basvurusunda insaat miuihendisligi Ogrencisi Uyelerinin
Universitesinin ismi yer alacaktir.

Her (niversiteden birden fazla takim yarismaya basvurabilir. Ancak final asamasina
her Universiteden sadece bir takim katilabilecektir. Her ne kadar basvuru sartlarini
yerine getiren tim takimlan finale davet etmek istesek de, zaman ve vyer
kisitlamalarindan dolayi final asamasi igin toplamda 20 takim segilecektir. Bagvuru
sartlari dogrultusunda yapilan degerlendirmede ayni puanlara sahip Universiteler
arasinda vyapilacak secimlerde cografi dagilm da bir kriter olarak goz oniinde
bulundurulacaktir. Tim basvurular Teknik Danisma Kurulu ve Jiri Uyelerimiz
tarafindan degerlendirilecektir.

Takimlar, ingsaat mihendisligi béliminden en az bir danisman 6gretim elemani ile
calisabilirler; ancak takimlarin finale kalmalari durumunda sadece bir danismanin
ulasim ve konaklama masraflari karsilanacaktir. Danismani olmayan takimlarin
basvurulari gecersiz sayilacaktir.

Belirlenen kurallara gore tasarlanacak ve balsa agaci citalarindan ve levhalarindan
imal edilecek o6lcekli bina maketleri, sarsma masasinda bir dizi testle tabi tutularak
deprem performanslari deneysel bir sekilde belirlenecektir.

Maket binanin en 6nemli basari faktori depremde yikilmamasidir. Bunun yani sira
teknik, ekonomik ve estetik faktorler de ayri birer oOl¢lit olarak takimlarin
performanslarini etkileyecektir. Teknik puanlamada, yapinin deprem performansinin
seviyesi (yap! Uzerinde Olgilen ivme ve yapisal hasarin azligl); ekonomik puanlamada,
maket binanin agirhg (malzeme miktari) ve toplam kat alani; estetik puanlamada ise
yapl mimarisi ve c¢alismanin sunumu (poster ve sunum) gibi olcltler dikkate
alinacaktir.

Yarismanin kazanani, yukarida 6zetlenen farkli faktorleri belli agirliklarla dikkate alan
bir fayda-maliyet hesabi sonucunda en yiliksek toplam yillik kazanci elde eden takim
olacaktir.
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Kurgusu itibariyle hesap-tasarim, planlama, yapim, sunum teknikleri ve fiziki test
asamalarini kapsayan DASK Depreme Dayanikli Bina Tasarimi Yarismasi, geng insaat
muihendisi adaylarinin bir ekibin Gyesi olarak, farkh disiplinlerle bir arada ¢alisma ve
sunum becerilerini gelistirici 6zelligi de olan bir yarigmadir.

Bu anlamda yarisma puanlamasi iginde hesap-tasarim, yapim ve fiziki test puanlarinin
yani sira sunum teknigi ve becerisi de 6nemli ve etkilidir. Yiksek bir binanin depreme
dayanikli tasarimi ve yapiminin yani sira kullanim ve mali karhlik agilarindan da
degerlendirilmesi gerektiginin vurgulandigi yarisma, son derece egitici ve ogretici bir
etkinliktir.

1.1. DASK Depreme Dayanikli Bina Tasarimi Yarismasi’nin Hedefleri

e insaat mihendisligi ve mimarlik dgrencilerine depreme dayanikli yiiksek
bina tasarimi ve maket yapimi asamalarinda calisma firsati sunmak

e Deprem miuhendisligi meslegini tanitmak ve o06grencileri bu alanda
uzmanlagmalari igin 6zendirmek

e Deprem ve depreme dayanikh bina bilincini artirmak

e insaat mihendisligi 6grencilerine bir yapinin deprem analizini
gerceklestirme becerisini kazandirmak

e insaat mihendisligi 6grencilerine diger disiplinlerle beraber calisma
olanagi saglamak

1.2. Problemin Tanimi

Yarisma kapsaminda istanbul (Atasehir) istanbul Finans Merkezi’'nde yer almasi
Oongorulen bir is merkezi binasi projesinin tasarlanmasi ve bina maketinin
hazirlanmasi beklenmektedir. En az 20, en ¢ok 30 kattan olusacak binada mal sahibi,
yapinin deprem yikleri etkisindeki performansinin ve fayda/maliyet oraninin yiksek
olmasini beklemektedir. Zemin kat ticari alan olarak planlanmaktadir ve yapinin
zemin kat yuksekligi, normal kat ylksekliginin iki kati olacaktir.

Balsa agacindan maketi yapilacak binanin deprem performansi, sarsma masasi
Uzerinde yapilacak testlerle belirlenecektir. Bu kapsamda maket yapiya Uc farkli
diizeyde kuvvetli yer hareketi uygulanacaktir. Buradaki ana hedef yapinin, tasarim
depremi karsisinda can gilivenligi performans dizeyini saglayacak sekilde
tasarlanmasi ve uygulanacak en blylk deprem etkisi altinda yikilacak 6l¢lide hasar
almamasidir.

Finale kalan takimlara onceden verilecek deprem hareketlerinin haricinde yarisma
esnasinda yeni bir deprem hareketi verilecek ve vyapilacak sarsma masasi
deneylerinin birinde bu yeni deprem hareketi kullanilacaktir. Takimlar, Juri
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degerlendirmesi 6ncesinde final glinlinde verilecek bu yeni deprem hareketine goére
analizlerini yapacaklar ve elde edecekleri sonuglari Jiiri sunumunda belirteceklerdir.
Bu analiz icin uygun bir alan ve zaman yaratilacaktir. Analiz icin takimlar kendi
diztstl bilgisayarlarini, kullanacaklari yazihm ve bina analiz modeli yukli ve ¢aligir
durumda olarak getireceklerdir.

Testler sirasinda yapinin ¢ati seviyesindeki yer degistirme ve ivmeleri belirlenecektir.
Bu degerler yapisal ve yapisal olmayan elemanlar ve ekipmanlarda olusacak
hasardan dogan maddi kayiplarin hesaplanmasinda kullanilacaktir.

Maket binanin yikilmasi halinde meydana gelecek maddi kayiplar ise binanin yikimi,
yeniden insa edilmesi ve hizmet disi kaldigi siirenin dikkate alinmasiyla
hesaplanacaktir. Son olarak toplam ekonomik kaybin, depremin tekrarlanma
periyoduna boélinmesiyle her Uc¢ deprem dizeyi igin yillk deprem maliyeti
hesaplanacaktir.

Ekonomik agidan en verimli binanin belirlenmesi icin bir fayda/maliyet analizi
yapilacaktir. Bu kapsamda bina geliri, yapim ve deprem maliyetlerinin toplami ile
karsilastirilacaktir.

# Bina Geliri: Kiraya verilecek kat alanlari dikkate alinarak hesaplanacaktir. ilk
iki kat (zemin ve 1. normal katlar) ile 25’inci ve Uzeri katlarin taban alanlari
cm? basina daha fazla gelir getirecektir.

# Yapim Maliyeti: Yapinin agirligina bagh olarak hesaplanacaktir. Agirlik ve
boyut sinirini asan bina maketlerine maliyet artirma cezasi verilecektir.
Maketin toplam agirliginin taban ve cati plakalari dahil 3,7 kgt asmasi
durumunda 4,0 kg'a kadar s6z konusu maliyet artirma cezasi
uygulanmaktadir. Taban ve ¢ati plakalari dahil maketinin toplam agirligi 4,0
kg’dan fazla olan takimlar yarisma hakkini kaybedecektir.

# Deprem Maliyeti: Binanin deprem yukleri etkisindeki performansina bagli
olarak hesaplanacaktir. Ayrica her bir deprem diizeyi icin yapisal analizler
yapilarak, maketin maksimum c¢ati ivmesi ve goreli cati oOtelemesi
belirlenecektir. Hesaplanan maksimum c¢ati ivmesi ve goreli cati 6telemesi,
her takimin yapisal performans tahmin degerleri olarak sunulacak ve birinci
kuvvetli yer hareketine ait tahminlerin yarisma sirasinda elde edilecek olan
test sonuclarina yakinligi 6lglsiinde, takimlarin bina deprem maliyetleri
azaltilacaktir.

# Kazanma Kriteri: Yarisma basari siralamasi, elde edilen fayda/maliyet oranina
gore belirlenecektir. Bunun disinda en iyi mimari, sunum ve postere sahip
takimlara 6dil puani verilecektir.
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Maket binalarin tasarimiyla ilgili detaylar, ayrintili olarak ileri bir tarihte agiklanacak
olan Teknik Sartname’de sunulacak olup, takimlarin 6n boyutlandirma sirasinda
dikkat etmesi gereken oncelikli hususlar asagida belirtilmistir:

Maksimum kat plani boyutlari:

400 mm x 400 mm

(kati cevresinden sinirlayan elemanlarin disindan disina 6l¢ii)

Minimum kat plani boyutlari:

150 mm x 150 mm

(kati gevresinden sinirlayan elemanlarin disindan disina 6l¢ii)

Kat yiksekligi:

60 mm

(kat diizleminden komsu kat diizlemine. Bkz.: Sekil 1)

Zemin kat yuksekligi: 120 mm
(Bkz.:Sekil 1)
Maksimum kat adedi: 30 (zemin kat dahil)
Minimum kat adedi: 20 (zemin kat dabhil)
Metal Cati Levhasi
Ahsap Cati Plakasi
T ERT ]
i i |
i n. Kat
3 (n-1). Kat
L — [
f —
L‘SF 2. Kat
i 1. Kat
— [
Ahsap Taban a Zemin Kat
Plakasi
-~ |
T |
400
500

Sekil 1. Bina Maketi Sematik Kesiti
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1.3. Yarnismaya Katilma Kosullari ve Kayit

Yarismaya katilmayr disinen bitin takimlarin 28 Subat 2020 tarihine kadar
yarismanin web sayfasindan kayit yaptirmalari gerekmektedir.

Yarismaya katilan biitlin takimlar asagidaki kosullara mutlaka dikkat etmelidir:

e DASK Depreme Dayanikh Bina Tasarimi Yarismasi’na Universitelerin lisans
programlarinda 6grenim goren ogrenciler katilabilir.

e Takimlar basvuruda tim takim dGyelerinin 6grenci belgeleri ve iletisim
(telefon ve e-posta) bilgilerini iletmelidir.

e Takimlar basvuru esnasinda takim kaptanini belirlemeli ve takim kaptanina
ulasilabilecek tim iletisim bilgilerini ibraz etmelidir.

e Yarisma basvurusu ornek olarak hazirlanan proje teklifi sablonuna uygun
olarak hazirlanmali ve sablonda yer alan sorular cevaplandiriimalidir.

e Basvurularin incelenmesi esnasinda Juri ve Teknik Danisma Kurulu takimlarin
takim kaptanini telefon ile arayarak (mimkinse goriuntilu gorisme) proje
hakkinda soru soracaktir. Takim kaptani yarisma basvurusu sonrasinda
telefonla goriismeye hazirlikh olmahdir.

e Takim Uyelerinin gogunlugunu (en az ¢ 6grenci) insaat mithendisligi bolimu
ogrencileri  olusturmahdir. Bir takima ayni Universitenin  mimarhk
boliminden en fazla iki kisi katilabilir.

e Takim Uyelerinin okudugu Universitede mimarlik bolimi yoksa bir baska
Universiteden mimarlk 6grencisi takima dahil edilebilir.

e Her takim en az dort, en fazla bes 6grenciden olusmalidir.

e Takima sadece insaat muhendisligi béliminden bir akademik danisman
onderlik edebilir. Akademik danismani olmayan takimlarin basvurusu
gecersiz sayilacaktir.

o Universiteler yarismaya birden fazla 6grenci takimi ile basvurabilir.

e Finale katilmak tizere, ayni liniversiteden sadece bir takim secilecektir.

e Takimlarin kayit islemleriyle ilgili sorulari su adrese gonderilmelidir:
daskbinatasarimi@sys.dask.gov.tr
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1.4. Onemli Tarihler*

YARISMA SON TARiH

Yarismanin duyurusu 20 Ocak 2020

Proje basvurusu son tarih 28 Subat 2020

Secilen takimlarin agiklanmasi ve maket malzemelerinin 16 Mart 2020

gonderilmesi

Yapi maketi bilgi dosyasinin gonderilmesi** 22 Haziran 2020

Bina maketlerinin yarisma mahalline teslimi 27 Haziran 2020

Yarisma tarihi 29&30 Haziran, 1 Temmuz 2020

*Tarihlerde degisiklik yapma hakki saklidir. Herhangi bir degisiklik oldugunda katimcilara e-posta
adreslerinden duyuru yapilacaktir. Katilmcilarin e-posta adreslerini diizenli bir sekilde takip etmeleri
énerilir.

**Dosya, performans tahminlerini ve kat alanlarini icerecektir.

1.5. Birimler
Yarismadaki biitlin birimler “SI (mm, kg, N)”dir.
1.6. Malzeme Temini ve Maket Yapimi

Maket yapim malzemeleri yarismaya katilmaya hak kazanan takimlara DASK
tarafindan gonderilecektir. Malzemeler ile ilgili detaylar Teknik Sartname’de
verilecektir. Takimlar DASK tarafindan gonderilecek asagidaki malzemeler disinda
farkh bir malzeme kullanamaz.

e Balsa citalar (250 adet 1000 mm uzunlugunda, 6 mm x 6 mm kare kesitli
cita)

e Balsa levhalar (35 adet 1000 mm uzunlugunda, 100 mm genisliginde ve 3
mm kalinliginda levha)

e Yapistirici

e Yesil kesim mati

e Taban ve c¢ati plakasi
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2. Odiiller
2.1. Yarismanin Galibi ve Derecelendirme

Ug kuvvetli yer hareketinden herhangi birinde yikilmadigina hilkmedilen bir binayi
tasarlayan takimlardan Nihai Yillik Kazanci (NYK) en yiksek olan takim yarismanin
galibi olacaktir.

Binalar yikilan takimlar binalari yikilmayan takimlardan ayri bir kategoride
derecelendirilecektir. Her kategoride takimlar NYK’ye gore derecelendirilecektir.

Yarismada birinci olan universitenin ilgili boliimiiniin emrine laboratuvar techizati
temini amaciyla 50.000 TL tutarinda para o6diilii tahsis edilecektir. ilk iice giren
liniversite takimlarinin 6grencilerine ise asagida belirtilen para 6diilleri verilecektir:

1. takim: 15.000 TL
2. takim: 10.000 TL
3. takim: 5.000 TL

2.2. Tesekkiir Belgesi

Yarismaya katilan tim takim Gyelerine katilimlari icin tesekkir belgesi sunulacaktir.

2.3. Ozel Odiiller
Yarismada bes adet 6zel 6dil verilecektir:

En ilyi Mimari Ozel Odiili: Jiiri tarafindan secilecektir.

En Iyi Deprem Performansi Ozel Odiili: Ol¢iimler sonucu belirlenecektir.
En lyi iletisim Becerisi Odiilii: Jiiri tarafindan secilecektir.

En iyi Sunum Ozel Odiilii: Jiiri tarafindan secilecektir.

En iyi Yarisma Ruhu Oduli: Yarisma katilimcilarinin verecedi oylarla
secilecektir.
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3. Yarisma Takvimi

Yarismada asagidaki faaliyetler gerceklestirilecektir. Faaliyet takvimi degisebilir. Takvim
web sitesinde ilan edilecektir.

e Bina maketlerinin yarisma takviminde belirtilen tarihte yarismanin yapilacag
yere ulastirilmasi

e Tasima esnasinda hasar géren maketlere sozIi sunumlar baslamadan once
onarim zamaninin verilmesi

e JiUri puanlamasi Oncesinde, yarisma esnasinda verilecek deprem hareketine
gore bina analizinin yapilmasi

e Yarismanin birinci glinlinde s6zIG sunumlarin yapilmasi

e Teknik komitenin bina maketlerinin Teknik Sartname’ye uygunlugunu
incelemesi

e Sarsmalar:
Sarsma masasi deprem testi, maket binalarin teknik ve poster sunumlarindan
sonra yapilacaktir. Kazanan takimlar sarsmalardan sonra belirlenecek ve ilan
edilecektir. ilk sarsma baslamadan &énce yazi tura atilarak sarsma yoni
belirlenecektir.

4. Proje Basvurulari

Takimlar DASK Depreme Dayanikli Bina Tasarimi Yarismasi Teknik Danisma Kurulu
tarafindan degerlendirilmek Uzere bir proje teklifi sunmalidir. Proje teklifi sablonu
ornek olarak hazirlanmigtir. Teklif sablonuna goére proje teklifi hazirlanmasi gereklidir.

Basvuruda sunulacak proje tekliflerine takim tyelerinin 6grenci belgeleri eklenmelidir.
Ogrenci belgeleri teklif dosyasi sayfa sinirlamasinin disindadir.

e Takimdaki tim 6grencilerin 6grenci belgeleri ve takim danismani 6gretim
Uyesinin bilgileri

e Takim kaptani ve tiim takim Gyelerinin iletisim bilgileri (glincel e-posta adresi
ve telefon numaralari)

Yukarida belirtilen hususlari icermeyen basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.

Basvuruda sunulacak proje tekliflerinde ve hak kazanilmasi durumunda yapilacak olan
bina maketinde hicbir sekilde hareket sonimleyici cihaz veya mekanizmalari
kullanilmasina izin verilmemektedir. Ayrica takimlar, maket yapimi esnasinda DASK
tarafindan génderilen malzemeler disinda bir malzeme kullanamayacaktir.
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Proje teklifinde bildirilen kat adetleri maket yapiminda en ¢ok *+1 kat olarak revize
edilebilir. Yapisal sistem ve kat planlari ise degistirilemez.

5. Kural Aciklamalari

Kurallar hakkindaki butin agiklama talepleri ve bunlara verilen yanitlar yarismanin
web sitesinde yayinlanacaktir.

Kurallarla ilgili agiklama isteginde bulunmak icin web sitesindeki form doldurulmaldir.
Soru gondermeden dnce yarisma kurallarini ve kilavuzunu iyice okudugunuzdan emin
olunuz.

Aciklama sayfasi glincellendiginde takim danismanlarina e-posta ile haber verilecektir.

DASK bu yarismanin kurallarini ve sartnamesini, dnceden duyurmak kosuluyla, istedigi
an degistirme hakkini sakl tutar.

6. Jiiri ve Itirazlar

Kurallarin yorumlanmasi ve yarismanin teknik yonetimi hususunda Teknik Danisma
Kurulu yetkilidir. Puanlama ve kararlardan Yarisma Jirisi ve Teknik Danisma Kurulu
sorumludur. Yarisma Jurisinin ve Teknik Danisma Kurulunun verdigi bitlin kararlar
kesindir.
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